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1.验收依据： 

主要依据海城市水土保持局批复的该项目《水土保持方案报告

书》、《水土保持设施设计说明书》、施工设计图纸以及 SL176-2007《水

利水电工程施工质量检验与评定规程》、SL336-2006《水土保持工程

质量评定规程》、SL223-2008《水利水电建设工程验收规程》、

GB/T22490-2008《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》等有关

规定进行； 

2.验收参与单位： 

组织机构：本单位工程验收由建设单位主持，参验单位如下： 

    建设单位：辽宁北海实业（集团）有限公司宋堡滑石矿 

监理单位：辽宁百源工程技术有限公司 

监测单位：辽宁天雨咨询服务有限公司 

施工单位：海城市牌楼镇建筑有限公司 

 



3.验收过程 

首先，由施工单位向建设单位提交验收申请报告，在建设单位同

意验收后，单位工程验收工作组听取施工单位工程建设和分部工程质

量评定情况的汇报，现场检查工程完成情况和工程质量，并对单位工

程质量评定及相关档案资料进行检查，讨论并通过单位工程验收鉴定

书。 

4.单位工程名称及位置 

防洪排导工程位于露天采场、地下采场井口、排土场、道路区，

用于两个区域降雨径流排导。 

5.开完工日期： 

本工程分两期实施，于 2015 年 4 月开工，2015 年 6 月完工；2018

年 5 月开工，2018 年 6 月完工。施工中按施工方案执行进度计划，

落实技术措施、质量保证措施，安全管理措施、环境保护措施等。 

6.主要工程量： 

本单位工程按照设计、合同文件规定的内容全部完成。完成的主

要工程量：露天采场排水沟 300m，地下采场井口 340m，道路区浆砌

石排水沟 300m，土质排水沟 400m。 

7.工程内容及施工过程： 

本单位工程主要包括 2 个分部工程，10 个单元工程。浆砌石排

水沟施工过程包括测量放线、基础开挖、垫层铺设、墙体砌筑、压顶

工程和土方回填等。土质排水沟包括测量放线、基础开挖、沟坡整形、

土埂夯实等 



8.工程质量检测情况 



 

验收组成员及参验单位代表签字表 

序号 姓名 单位 职务/职称 签字 

1 杨清江 
辽宁北海实业（集团） 

有限公司 
项目总负责  

2 姜福维 
辽宁北海实业（集团） 

有限公司宋堡滑石矿 
项目负责  

3 白  钰 辽宁百源工程技术有限公司 监    理  

4 李风鸣 辽宁天雨咨询服务有限公司 项目负责  

5 汤永义 海城市牌楼镇建筑有限公司 项目经理  

     

     

     

 

 

 

 

 


